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داربست چکشی ستاره ای
اجرای ســاده و ســریع بدون نیاز به اتصالات اضافی با قیمت مقرون به صرفه

اســکافلد چکشــی ســتاره ای بــرای داربســت 
ــا و  ــل ه ــر پ ــای زی ــازه ه ــواع س ــدی ان بن
ــا  ــتون ه ــطح ، س ــر همس ــای غی ــع ه تقاط
و ســقف هــای مرتفــع مــورد اســتفاده قــرار 
ــودن  ــا دارا ب ــتم ب ــن سیس ــرد . ای ــی گی م
تمامــی ویژگــی هــای سیســتم داربســت 
مــدولار مثلثــی ، مــی توانــد جهــت داربســت 
بنــدی نمــای ســاختمان و ســایر ســازه هــای 
بتنــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا 
کــم و زیــاد کــردن پایــه هــای آن مــی تــوان 
بــرای ارتفــاع هــای مختلــف مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد . 

عدم نیاز به اتصالات اضافی
پایــه هــا و مهــاری هــا بــدون نیــاز بــه اتصالات 

اضافــی بــه راحتــی نصــب می شــود .

سرعت اجرا
ــروی  ــل نی ــا حداق ــریع ب ــرای س ــکان اج ام
انســانی در محــل کارگاه فراهــم مــی باشــد . 

اجرا در ارتفاع های مختلف
ــا طــول هــای  ــه لطــف  وجــود پایــه هــا ب ب
ــای  ــاع ه ــتفاده در ارتف ــکان اس ــف ام مختل

ــی باشــد .  ــم م ــروژه فراه ــاز پ ــورد نی م

عمل اتصال پایه های عمودی به مهاری های افقی 
توسط پین موجود بر روی مهاری ها انجام می شود . 

 

اسکافلد ها از پایه های عمودی و فریم های افـقی 
در طول های مختلف تشکیل شده است . 

 

ــا فاصلــه 50 ســانت ، قطعــه  ــر روی پایــه هــا ب ب
ســتاره ای شــکل جــوش داده شــده اســت . 

 

سرعت اجرای بالا
به حداقل رساندن استفاده از جرثقیل

وزن کم پایه ها و مهاری ها
امکان مونتاژ توسط دو نفر 

امکان استفاده در نمای ساختمان
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اسکافلدینگ و ایمنی
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